Produktinformation
Aqgua Bronzen

Anwendung von HORADAMP® AQUARELL, Maskierstift und Aqua Bronzen

Fur brillante, glanzende Aquarellgemélde mit Metalleffekten kdnnen die HORADAM® AQUARELIL-Farben perfekt mit den
neuen Schmincke Aqua Bronzen kombiniert werden.

Jchmincke

Sie bendtigen z.B.:

e Einen schwach saugenden Grund wie Aquarellpapier
oder Karton

e HORADAM® AQUARELL in Nipfchen oder Tuben:
Indischgelb (14220), Magenta (14352)

e Schmincke Maskierstift (50730 oder 50731) —

dies ist eine Maskierflissigkeit in einem Dosierstift

zum direkten Auftrag, in 25 ml oder 100 ml, transparent

oder blau eingefarbt |

Schmincke Aqua Bronzen: Kupfer (15814)

Aquarellpinsel

Wasser

Eine mit Wasser geflillte Sprayflasche

Palette

Schritt 1:

Mit dem Maskierstift machen Sie auf trockenem Grund eine
lockere Vorzeichnung der Umrisse einer Bllte. Abgedeckt
wird, was spater weil bleiben soll. Die Maskierflissigkeit
muss trocknen, bevor die Aquarellfarbe aufgetragen wird.

Schritt 2:

Mit einem Aguarellpinsel gestalten Sie nun mit kraftigem
Farbauftrag mit den genanntenTonen Indischgelb und Magenta
die Bllte. Fur einen spannenden Farbverlauf sprihen Sie
etwas Wasser in die noch flissigen Farben und lassen diese
flieBen. Die Farben missen nun trocknen.
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Schritt 3:

Mischen Sie eine kleine Menge Aqua Bronze Kupfer mit etwas
Wasser auf einer Palette. Der Anteil des zugefligten Wassers
beeinflusst die Deckkraft und den Glanz der Aqua Bronzen.
Tragen Sie nun mit einem Pinsel kleinere Mengen der ange-
mischten KupferBronze in verschiedenen Bereichen des Bildes
auf. Variationen von dinneren und dickeren Kupferschichten
beleben das Bild und machen es interessanter. Auch kénnen
Sie etwas Wasser in den Bronze-Auftrag spriihen und so einen
leichten Farbfluss schaffen. Lassen Sie die Farben trocknen.

Schritt 4:

Rubbeln Sie die Maskierflissigkeit vorsichtig und vollstandig
mit dem Finger ab. Die Maskierfllissigkeit sollte nicht langer
als 2 Tage auf dem Papier verbleiben, da sonst ein leichtes
Vergilben des Papiers nicht ausgeschlossen werden kann.
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Produktinformation
Aqgua Bronzen
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Varianten:
1. Verschiedene Blautone HORADAM® AQUARELL kom- 2. Verschiedene Tone HORADAM® AQUARELL (hier
biniert mit den Aqua Bronzen Reichgold (15811) oder Kadmiumgelb hell 14224, Indischgelb 14220, Magenta
Kupfer (15814) 143562, Lichter Ocker 14655, Siena gebrannt 14661
und Titan-Deckweil3 14101) kombiniert mit Aqua Bronze

Kupfer (156814)

Alle HORADAM® AQUARELL und GOUACHE-T6ne kon-
nen mit allen Aqua Bronzen kombiniert werden. Die Aqua
Bronzen ergeben einen glanzenden, satten und decken-
den Metall-Effekt. Sie sind erhéltlich in Reichgold (15811),
Reichbleichgold (15812), Bleichgold (15813), Kupfer (15814)
und Silber (15815). Sie trocknen wisch- aber nicht wasser-
fest auf. Benotigte Menge der Aqua-Bronzen maoglichst erst
kurz vor der Verarbeitung anmischen. Alle Farben kdnnen
auf schwach saugenden Oberflaichen wie Papier, Karton,
Malpappe oder Maltuch aufgetragen werden (nicht geeignet
flr Gips, Metall oder Plastik).
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Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele
sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren
derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der
Anwendungsvielfalt bezlglich der Maltechniken, Materialien und Verar-
beitungsbedingungen sowie zahlreicher mdglicher Einflisse stellen die
Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich ver
bindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir
einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht ab-
geleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziel-
len Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu
Uberprifen. Aus diesen Grinden konnen wir keine Gewahrleistung fir
Produkteigenschaften und/oder Haftung fir Schaden tGbernehmen, die in
Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Ubrigens:
Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.
schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblatter.

Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht |h-
nen nattrlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite!
Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber
tagsUber telefonisch unter 0211/2509-476.
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