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pebeo
fbricont e o SICHERHEITSDATENBLATT

(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

[>ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
[> 1.1. Produktidentifikator

Produktname : Vitrail transparent: Farben # 19, 23 & 26
Produktcode : FDS243
Siehe Referenzliste im Anhang.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Lacke & Farben fiir Kiinstler

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : PEBEO SAS.
Adresse : CS 10106 , 13881, GEMENOS CEDEX, FRANCE.
Telefon : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax : 33 (0) 4.42.32.01.70.
cdedeyne@pebeo.com
www.pebeo.com

1.4. Notrufnummer : 33 (0) 1.45.42.59.59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net

|> Weitere Notrufnummern

Deutschland : +49 030-192 40 Osterreich : 01/406 43 43 Belgien : 070 245 245 Schweiz : +41 1 145

|>ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
[> Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Entziindbare Fliissigkeiten, Kategorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen (EUH208).
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition), Kategorie 2 (STOT RE 2, H373).
Chronisch gewéssergefihrdend, Kategorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
2.2. Kennzeichnungselemente
[> Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.

Gefahrenpiktogramme :

GHS02 GHS08

Signalwort :

ACHTUNG

Produktidentifikatoren : .

EC 919-446-0 NAPHTHA (ERDOL), HYDRODESULFURIERT, SCHWERE

Zusétzliche Etikettierung :

EUH208 Enthilt 2-BUTANONOXIM. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenhinweise :

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H373 Kann die Organe schéddigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition (bei
Einatmen).

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P102 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.
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2.3. Sonstige Gefahren
Die Mischung enthilt keine “sehr besorgniserregenden Stoffe" (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch die European Chemical
Agency (ECHA) gemiss dem Artikel 57 des REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang
XIII der REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

[>ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
|> Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: 649-327-00-6 GHS08 P 25 <=x%<50
CAS: 64742-48-9 Dgr [1]
EC: 265-150-3 Asp. Tox. 1, H304

REACH: 01-2119474196-32

NAPHTHA (ERDOL), MIT WASSERSTOFF
BEHANDELT, SCHWERE

INDEX: 603-064-00-3 GHS02, GHS07 [1] 10 <=x % <25
CAS: 107-98-2 Wng
EC: 203-539-1 Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336
I-METHOXY-2-PROPANOL

CAS: 64742-82-1 GHS09, GHS07, GHS08, GHS02 [1] 25<=x%<10
EC: 919-446-0 Dgr
REACH: 01-2119458049-33 Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
NAPHTHA (ERDOL), STOT SE 3, H336
HYDRODESULFURIERT, SCHWERE STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411
EUH:066
INDEX: 616-014-00-0 GHS08, GHS05, GHS07 [1] 0<=x%<25
CAS: 96-29-7 Dgr [2]
EC: 202-496-6 Carc. 2, H351
Acute Tox. 4, H312
2-BUTANONOXIM Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

(Volltext der H-Sétze: siche Abschnitt 16)
|> Angaben zu Bestandteilen :
[1] Stoff fiir den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.
[2] Krebserregender, mutagener oder reproduktionstoxischer Stoff (CMR).

Hinweis P: Die Einstufung als kanzerogen oder mutagen entfillt, da die Substanz weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol
enthélt (EINECS 200-753-7).

[>ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MABSNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas iiber den Mund einfl6en.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
|> Nach Einatmen :
Bei Einatmen groflerer Mengen die Person an die frische Luft bringen, warm halten und ruhig stellen.

Bewusstlose Personen in stabile Seitenlage bringen. In jedem Fall einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine
Beobachtung und eine stationére symptomatische Behandlung erforderlich sind.

Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt :
Bei gedffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang griindlich mit weichem, sauberem Wasser spiilen.
|> Nach Hautkontakt :
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.
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Nach Verschlucken :
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspiilen und einen Arzt konsultieren.
Rubhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stationdre
Nachbehandlung erforderlich sind. Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf frztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Entziindbar.
Loschpulver, Kohlendioxid (CO2) und andere Loschgase sind fiir Kleinbrinde geeignet.
5.1. Loschmittel
Gefahrdete Behélter in Flammenndhe mit Wasserspriihstrahl kiihlen, um Bersten der Behélter unter Druck zu vermeiden.
Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Sprithwasser oder Wassernebel
- Wasser mit Zusatz AFFF (Aqueous Film Forming Foam)
- Halone
- Schaum
- ABC-Pulver
- BC-Pulver
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Ungeeignete Loschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschédlich
sein.

Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Die Brandbekémpfer sollten unabhingiges Atemschutzgerit (Isoliergerit) tragen.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzmafinahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.
Fiir Nicht-Rettungspersonal
Wegen in dem Gemisch enthaltenen organischen Losungsmitteln, Ziindquellen beseitigen und Raumlichkeiten liiften.
Einatmen von Ddmpfen vermeiden.

Bei Auslaufen/Freisetzung grofler Mengen unbeteiligte Personen entfernen und nur ausgebildetes Personal mit
Schutzausriistung eingreifen lassen.

Fiir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausriistung ausgestattet sein (siche Abschnitt 8).
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6.2. Umweltschutzmafinahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit fliissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in Féssern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewésser verhindern.

Wenn das Produkt Wasserldufe, Fliisse oder Kanalisationen verschmutzt, die zustindigen Behorden nach vorschriftsméBigem
Verfahren informieren.

Kanister zur Beseitigung von anfallenden Abfillen gemdf den geltenden Vorschriften aufstellen (sieche Abschnitt 13).
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Losemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

[>ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fiir die Rdumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagerstétten.

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hénde waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.
Fiir angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.
Verunreinigte Kleidung und Schutzausriistung vor Betreten eines Restaurationsbereiches ablegen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
In gut durchliifteten Bereichen handhaben.
Déampfe sind schwerer als Luft. Sie konnen sich am Boden ausbreiten und zusammen mit Luft explosive Gemische bilden.

Die Bildung ziindfdhiger oder explosiver Dampf-Luft-Konzentrationen verhindern. Dampfkonzentrationen oberhalb der
Expositionsgrenzwerte vermeiden.

MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen mittels Erdungsanschluf3.

Das Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen : beim Umfiillen immer erden. Antistatische Schuhe und Kleidung tragen und
fiir Boden aus nicht leitendem Material sorgen.

Das Gemisch in Rdumen ohne offene Flammen oder andere Ziindquellen und mit geschiitzter elektrischer Ausriistung
verwenden.

Behilter bei Nichtgebrauch dicht geschlossen halten. Von Warmequellen, Funken oder offenen Flammen fernhalten.
Keine Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugen kénnen. Nicht rauchen.
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
|> Hinweise zum sicheren Umgang :
Fiir den personlichen Schutz, siche Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.

Einatmen von Ddmpfen vermeiden. Jede industrielle Arbeit mit mdglicher Bildung von Démpfen/Nebel usw. in geschlossener
Apparatur durchfiihren.

Dampfabsaugung an der Emissionsquelle sowie allgemeine Raumliiftung vorsehen.
Auflerdem geeignetes Atemschutzgerit fiir kurzzeitige Arbeiten und Noteingriffe bereitstellen.
Emissionen grundsitzlich am Entstehungsort auffangen.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Angebrochene Verpackungen sorgfiltig verschlossen und aufrecht stehend lagern.
Unzuliissige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Radumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
Verpackungen nie mit Druck 6ffnen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Lagerung
Auller Reichweite von Kindern halten.
Behalter gut verschlossen an einem trockenen und gut durchliifteten Ort lagern.
Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Von Ziindquellen, Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung entfernt halten.
Elektrostatische Aufladung verhindern.
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Der Fuflboden muss undurchldssig sein und eine Auffangwanne bilden, so dass bei unvorhergesehenem Auslaufen keine

Fliissigkeit nach auflen dringen kann.

Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE

|>SCHUTZAUSRI"JSTUNGEN

8.1. Zu iiberwachende Parameter

|> Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :

- Europdische Union (2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS VME-mg/m3 : | VME-ppm : |VLE-mg/m3: |VLE-ppm : Hinweise :
107-98-2 375 100 568 150 Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm
- Siidafrika / DOL RL (Department of Labour, Recommended limits, 1995) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :
107-98-2 100 ppm 300 ppm Sk
360 mg/m3 1080 mg/m3
- Deutschland - AGW (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) :
CAS - Kurzzeitgrenz |Obergrenze : | Uberschreitung
wert : sfaktor :
107-98-2 100 ppm 2(I)
370 mg/m?
96-29-7 0,3 ppm 8 (D
1 mg/m?
- Australien (NOHSC:3008, 1995) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm H
369 mg/m3 553 mg/m3
- Belgien (Arrété du 09/03/2014, 2014) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm D
375 mg/m? 568 mg/m?
- Kanada / Alberta (Occupational health and safety code, 2009) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition: | Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm
369 mg/m3 553 mg/m3
- Kanada / British Colombia (2009) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :
107-98-2 50 ppm 75 ppm
- Kanada / Québec (Réglement sur la santé et la sécurité du travail) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm
369 mg/m3 553 mg/m3
- Dédnemark (2008) :
Stof TWA VSTEL Loftvaerdi Anm
107-98-2 50 ppm E
185 mg/m®
- Frankreich (INRS - ED984 :2016) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 :|VLE-ppm : VLE-mg/m3 : |Hinweise : TMP N° :
107-98-2 50 188 100 375 * 84
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- Finnland (HTP-védrden 2016) :

- Schweden (AFS 2015 :7) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :

107-98-2 100 ppm 150 ppm
370 mg/m? 560 mg/m?

- Spanien (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2017) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition:  |Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm via dermica,

375 mg/m? 568 mg/m? VLI

64742-82-1 50 ppm 100 ppm j, via dermica

290 mg/m? 580 mg/m?

- Hongkong (Code of practice on control of air impurities (Chemicals substances) in the workplace,
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition: | Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm - - -

- Irland (Code of practice for the Chemical Agents Regulations, 2016) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition: | Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm

375 mg/m? 568 mg/m?

96-29-7 3 ppm 10 ppm

10 mg/m? 33 mg/m?

- Malaysia :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition:  |Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm - - -

- Norwegen (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfare, Mai 2007) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition: | Kriterien :
107-98-2 50 ppm H

180 mg/m3

- Neuseeland (Workplace Exposure standards, 2002) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm

369 mg/m3 553 mg/m3

- Niederlande / MAC-waarde (10 december 2014) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition:  |Kriterien :
107-98-2 375 mg/m? 563 mg/m? Huid
- Polen (2014) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition:  |Kriterien :
64742-48-9 300 mg/m? 900 mg/m?

107-98-2 180 mg/m® 360 mg/m?
64742-82-1 300 mg/m? 900 mg/m?

- Tschechische Republik (Reglement n° 361/2007) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition:  |Kriterien :
107-98-2 270 mg/m? 550 mg/m? D
- Slowakei (Réglement 300/2007,471/2011 23/11/2011):

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition:  |Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm K

375 mg/m? 568 mg/m?
- Schweiz (SUVAPRO 2017) :
CAS VME VLE Valeur plafond | Notations
64742-48-9 50 ppm 100 ppm
300 mg/m? 600 mg/m?
107-98-2 100 ppm 200 ppm B SSC
360 mg/m? 720 mg/m?
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CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition: | Kriterien :
107-98-2 2015 ppm 150 mg/m?* H

50 mg/m? 568 fc/m?

190 fem/?
- Grof3britannien / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2011) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :
107-98-2 100 ppm 150 ppm Sk

375 mg/m? 560 mg/m?
- USA / NIOSH REL (National Institute for Occupational Safety and Health, Recommanded exposure limits) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition: | Kriterien :

107-98-2 100 ppm 150 ppm - - -

- USA / NIOSH IDLH (National Institute for Occupational Safety and Health, Immediately Dangerous to Life or Health
Concentrations) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :

107-98-2 100 ppm 150 ppm

360 mg/m3 540 mg/m3

- USA / AIHA WEEL (American Industrial Hygiene Association, Workplace Environmental Exposure Limit, 2010) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition:  |Kriterien :
96-29-7 10 ppm DSEN

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzmafinahmen wie personliche Schutzausriistungen
Piktogramm(e) fiir obligatorisches Tragen von personlicher Schutzausriistung (PSA) :

Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausriistungen verwenden.

Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, auferhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Wihrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und
waschen. Fiir angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Rdumen.

- Schutz fiir Augen/Gesicht
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen fliissige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille zu tragen.
- Handschutz
Geeignete chemikalienbestdndige Schutzhandschuhe gemaB Norm EN 374 verwenden.
Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wéhlen.

Schutzhandschuhe miissen dem Arbeitsplatz entsprechend gewéhlt werden : andere Chemikalien konnten verdndert werden,
erforderliche physische SchutzmaBnahmen (Schneiden, Stechen, Wéarmeschutz), benétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBR))

- PVA (Polyvinylalkohol)

Empfohlene Eigenschaften:

- Wasserundurchldssige Handschuhe geméfl Norm EN 374

- Korperschutz

Das Personal hat regelméBig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.

Nach Kontakt mit dem Produkt miissen alle beschmutzten Korperpartien gewaschen werden.
|> - Atemschutz

Keine Déampfe einatmen.

Bei unzureichender Beliiftung ist ein angemessenes Atemschutzgerit zu tragen.

Wenn Arbeiter Konzentrationen ausgesetzt sind, welche die Expositionsgrenzwerte iiberschreiten, miissen sie ein
angemessenes und zugelassenes Atemschutzgerét tragen.

Gas- und Dampftilter (Kombifilter) gemafl Norm EN 14387 :
- A3 (Braun)
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[>ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
|> Allgemeine Angaben :

Form : diinnfliissige Fliissigkeit
|> Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :
pH: nicht relevant.
Siedepunkt/Siedebereich : 210 °C.
Flammpunkt : 27.40 °C.
Dampfdruck (50°C) : iiber 300 kPa (3 bar)
Dichte : 0.91
Wasserloslichkeit : unléslich
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : nicht relevant
Selbstentziindungstemperatur : nicht betroffen
Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen

|> 9.2. Sonstige Angaben
VOC (g/) : 486.88

[>ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitit
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitit
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.
10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch geféhrliche Zersetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid,
Rauch oder Stickoxid freisetzen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Der Betrieb von Gerdten/Arbeitsmitteln, die Flammen oder Funken erzeugen oder eine Metallfliche erhitzen (z.B. Brenner,
elektrische Bogen, Ofen usw.), ist im Arbeitsbereich/in den Rdumen nicht zuléssig.

Vermeiden :
- elektrische Aufladung
- Erhitzen
- Hitze
- Flammen und warme Oberfliachen
[> 10.5. Unvertrigliche Materialien
Keine Angabe vorhanden.
10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

[>ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
[> 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen iiberschreitende, Exposition gegeniiber Dampfen des in diesem Gemisch
enthaltenen Losungsmittels kann zu gesundheitsschddlichen Auswirkungen, wie Reizung der Schleimhédute und der
Atemwege, Erkrankungen der Nieren, der Leber und des zentralen Nervensystems, fiihren.

Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Schwindel, Ubelkeit, Miidigkeit, Muskelschmerzen und in Extremfillen
BewufBtlosigkeit.

Léngere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisch kdnnen den natiirlichen Fettfilm der Haut beseitigen und daher nicht
allergische Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epidermis verursachen.

Spritzer in die Augen kénnen Reizung und reversible Schddigung verursachen.
Kann die Organe schéddigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
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11.1.1. Stoffe
Fiir die Substanzen sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.
[> 11.1.2. Gemisch
|> Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:
Enthilt mindestens eine sensibilisierende Substanz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
|> Monografie(n) des IARC (Internationales Zentrum der Krebsforschung) :
CAS 108-94-1 : IARC Gruppe 3 : Der Stoff ist hinsichtlich der Karzinogenitit fiir den Menschen nicht einstufbar.

[>ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewisser gelangen lassen.
12.1. Toxizitét
12.1.2. Gemische
Fiir das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitét vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitit im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
|> Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefiahrdung (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 3 : Stark wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfille des Gemischs und/oder ihr Behéltnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewisser einleiten.
Abfille :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fiir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Béden, Fauna und Flora
erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemaf giiltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfille nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :
Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behalter nicht entfernen.
Riickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Abfallcodes (Entscheidung 2014/955/EG, Richtlinie 2008/98/EWG iiber gefihrliche Abfille) :
20 01 27 * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die geféhrliche Stoffe enthalten
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

[>ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestimmungen fiir den StraBenverkehr, RID-Bestimmungen fiir den
Bahntransport, IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Bestimmungen fiir den Lufttransport befordert
werden (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. UN-Nummer
1263
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14.2. Ordnungsgemifie UN-Versandbezeichnung

UN1263=FARBE (einschlieBlich Fa{be, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, fliissiger Fiillstoff und fliissige
Lackgrundlage) oder FARBZUBEHORSTOFFE (einschlielich Farbverdiinnung undlésemittel)

14.3. Transportgefahrenklassen

- Einstufung :

3

14.4. Verpackungsgruppe
11

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender

> |ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. |[EmS LQ Dispo. EQ Kat.  |Tunnel
3 F1 111 3 30 5L 163 367 650 El 3 D/E
> [IMDG Klasse 2. GZ-Nr.|PG LQ Ems Dispo. EQ
3 - 111 5L F-E,S-E 163 223 367955 |El
IATA Klasse |2. GZ-Nr.|PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. [EQ
3 - 1 355 60 L 366 220L A3 A72E1
A192
3 - 1 Y344 10L - - A3 A72E1
A192

Zu beschriankten Mengen siche OACI/IATA Abschnitt 2.7. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siche OACI/IATA Abschnitt 2.6. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.5.

14.7. Massengutbeforderung gemiii Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemiifi IBC-Code
Keine Angabe vorhanden.

[>ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

[> Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden beriicksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geénderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 (ATP 13)
|> Informationen beziiglich der Verpackung:
Die Grofe der Verpackung des Gemischs darf 125 ml nicht {iberschreiten.
Verpackungen miissen mit einem ertastbaren Warnzeichen versehen sein (sieche Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang II,
Teil 3).
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
|> Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefiahrdung (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 3 : Stark wassergefahrdend.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.
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[>ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir iiber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fiir die in Rubrik 1 genannten
Verwendungen eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alle notwendigen MaBnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher
Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir
dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Garantie fiir dessen Eigenschaften.

[> Wortlaut der Sétze in Abschnitt 3 :

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschidlich bei Hautkontakt.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschiden.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen .

H372 Schidigt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition .
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

|> Abkiirzungen :
CMR : krebserregend, mutagen oder reproduktionstoxisch.
ADR : Europiisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefihrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefiahrdungsklasse.
GHSO02 : Flamme
GHSO08 : Gesundheitsgefahr
PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.
vPvB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.
SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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Références Désignation Référence
756421 SET INITIATION VITRAIL 6 FLACONS ASSORTIS DE 20 ML
758412 COFFRET ART&KRAFT NORDIC
758402 VITRAIL COFFRET ATELIER
754801 KIT DECOUVERTE 12X20 ML MIXED MEDIA
754701 KIT DECOUVERTE 6X20 ML MIXED MEDIA
754402 VITRAIL COLLECTION DECOUVERTE 12 FLACONS ASSORTIS 20 ML
753840 VITRAIL ETUI 80CM 25X20ML
753402 VITRAIL COLLECTION DECOUVERTE 6 FLACONS ASSORTIS DE 20 ML
754502 VITRAIL SET MIXED MEDIA 6 FLACONS ASSORTIS 20ML
090000 VITRAIL ASSORTIMENT 10 FLACONS 45 ML
758413 VITRAIL COFFRET COLLECTION
750500 COFFRET BOIS VITRAIL
053026 VITRAIL TRANSPARENT 250ML POURPRE
053023 VITRAIL TRANSPARENT 250 ML CITRON
053019 VITRAIL TRANSPARENT 250ML VIOLET ROUGE
050026 VITRAIL TRANSPARENT 45 ML POURPRE
050023 VITRAIL TRANSPARENT 45 ML CITRON
050019 VITRAIL TRANSPARENT 45 ML VIOLET ROUGE

755502

VITRAIL SET MIXED MEDIA 12 FLACONS ASSORTIS 20ML




